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ТОВ "ГІДРОТЕХБУД"

Адреса:    Центральний офіс – 02125, м.Київ пр-т Визволителів, 1, оф. 623

Факс/тел.: 544-15-93; 543-92-24; 543-88-17; 360-52-63; 

Вартість буріння 1 м. свердловин, станом на 09.04.2012 р.

	№

п/п
	Конструкція свердловин
	Вартість 1 м. буріння, грн.

	Буріння свердловин в 1 колону

	1. 
	Із використанням труби д. 108 сталева (під  3-3,5" насос)
	325

	2. 
	Із використанням труби д. 127 сталева (під 3-4" насос)
	350

	3. 
	Із використанням труби д.152 - 159 сталева (під 3-4" насос)
	470

	4. 
	Із використанням труби д.219 сталева (фільтра по 700)
	720

	5. 
	Буріння отворів під теплові насоси 
	100

	6. 
	Із використанням труби д.127 сталева емальована (під 3-4" насос)
	450

	7. 
	Із використанням труби д.152 - 159 сталева емальована (під 3-4" насос)
	610

	8. 
	Із використанням труби д.110 ПВХ, ПП, ПЕ, (під  3-3,5" насос)
	275

	9. 
	Із використанням труби д.125 ПВХ, ПЕ (під 3-4" насос)
	300

	10. 
	Із використанням труби д.140 ПЕ, ПВХ (під 3-4" насос)
	350

	11. 
	Із використанням труби д.63 ПЕ (під станції)
	130

	Буріння свердловин на граніти

	12. 
	Обсадження до граніту сталевою трубою, по гранітах - пневмобуріння 
	від 400,00

	Буріння свердловин в 2 колони

	13. 
	Обсадна д.108 сталева, експл. д.45 (50) сталева (впотай) (під  3-3,5" насос)
	360

	14. 
	Обсадна д.127 сталева, експл. д.60 (57) сталева (впотай) (під 3-4" насос)   
	400

	15. 
	Обсадна д.152 сталева, експл. д.108 сталева емальована  (під  3-3,5" насос)
	625

	16. 
	Обсадна д.152 сталева, експл. д.108 сталева  (під  3-3,5" насос)
	560

	17. 
	Обсадна д.152 сталева, експл. д.114 сталева емальована (під 3-4" насос)
	690


	18. 
	Обсадна д.152 сталева, експл. д.114 сталева  (під 3-4" насос)
	600

	19. 
	Обсадна д.152 сталева, експл. д.108 сталева (впотай)  (під 3-4" насос)  
	520

	20. 
	Обсадна д.152  сталева, експл. д.110 пвх (лише на Лівобережжі, Козин, Конче-Заспа)
	560

	21. 
	Обсадна д.219 сталева, експл. Д.127 сталева 
	770

	22. 
	Обсадна д.219 сталева, експл. Д.127 сталева емальована 
	850

	Буріння свердловин в 3 колони (із затрубною цементацією труби д.159 цементувальною установкою)

	23. 
	Обсадна д.219сталева, д.159 сталева, д.108 сталева емальована
	1300

	24. 
	Обсадна д.219сталева, д.159 сталева, д.108 сталева 
	1200

	У вартість буріння включено улаштування 3 м. фільтру, на свердловину глибиною понад 35м;  якщо свердловина 25-35 м – 2 м.фільтра, якщо свердловина 16-25 м – 1м фільтра;  додатковий фільтр: за кожний 1 м. додаткового фільтра – 500 грн. При бурінні на граніти, вапняки і крейду – фільтр не встановлюється (голий ствол). 

В вартість буріння включено пробіг бурової установки до місця виконання робіт – 60 км. Від м.Києва, при більшій відстані різниця оплачується окремо

Гарантійні зобов'язання підприємства – 2 роки з моменту здачі свердловини. На д.63 пвх – 1 місяць

*Під терміном "фільтр" мається на увазі фільтруюча сітка із н/ж сталі, намотана на трубі
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